Verkehrsbehordliche Anordnung aus Griinden des Larms - Ablaufdiagramm

[ Verkehrsbehdordliche Anordnung aus Griinden des Larms (auch: Lérmaktionsplan) ]
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§ 45 StvO

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(1) Die StraBenverkehrsbehorden kénnen die Benutzung bestimmter StraRen oder StraRenstrecken aus Griinden der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs
beschranken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie
.zum Schutz der Wohnbevélkerung vor Larm und Abgasen,

Aber:
(9) Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der besonderen Umsténde zwingend geboten ist. ...diirfen insbesondere
Beschrankungen und Verbote des flieBenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen ortlichen Verhiltnisse eine Gefahrenlage besteht,
die das allgemeine Risiko einer Beeintrachtigung der in den vorstehenden Absdtzen genannten Rechtsgiiter erheblich libersteigt.

Verwaltungsvorschrift (VwV) zu § 45 StVO, zu Absatz 1 bis 1e:
I. Vor jeder Entscheidung sind die StraBenbaubehdrde und die Polizei zu héren. Wenn auch andere Behdrden zu horen sind, ist dies bei den einzelnen Zeichen gesagt.

1. Schritt: Antrag aus Biirger-
schaft, Gemeinderat oder durch
fachliche Priifung (Verkehrs-
schau, Larmaktionsplan etc.)

2. Schritt: Priifung der Voraus-
setzungen nach § 45 StVO durch
zustandige StraBenverkehrs-
behérde (innerorts: Kommune,
auBerorts: Landkreis, Autobahn:
LBM)

Richtlinien fiir straBenverkehrsrechtliche MaBnahmen zum Schutz der Bevélkerung vor Larm (Larmschutz-Richtlinien-StV)
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Ziel der Richtlinien ist es, den StraBenverkehrsbehorden einen Entscheidungsrahmen iiber straBenverkehrsrechtliche MaBnahmen zu geben.
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[ Grundsatz: Ab den Grenzwerten der 16. BImSchV einzelfallbezogen pflichtgemiBe Ausiibung des Ermessens. ]
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Richtwerte der Lairmschutzrichtlinie-StV
(z.B. 70/60 dB(A) werden iiberschritten:
jedes MaB der Lirmminderung ist
relevant.

Richtwerte Larm werden nicht
iiberschritten: Priifung, ob Larm Beein-
trachtigungen mit sich bringt, die jenseits
dessen liegen, was im konkreten Fall als
ortsiiblich hinzunehmen ist (auch unan-
genehm hohe Frequenzen, Gerdusch-
spriinge etc.), MinderungsmaR 2,1 dB(A).
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Grundsatz der VerhdltnismaRBigkeit ist gewahrt sowie insbesondere
Funktion der StraBe und Verlagerungseffekte bei der Ermessensausiibung

ist gewahrt bzw. gepriift. Nach positiver Entscheidung ist bei Fragen des
Ldrm die Zustimmung der Oberen StraRenverkehrsbehérde einzuholen.

@ - i —

nein

3. Schritt: Erforderliche Ver-
kehrszdhlungen, Lirmmessung-
en und Lairmberechnungen sind
vom StraBBenbaulasttrager (i.d.R.
LBM) durchzufiihren. Nach § 5b
StVG tragt er die Kosten. In
diesem Schritt erfolgt zudem die
Anhorung der zustandigen
Polizei und StraBenbaubehdrde
durch die zustidndige
StraBenverkehrsbehdrde.

4. Schritt: Priifung der
Anhorungsergebnisse und
Entscheidung durch die
StraBenverkehrsbehorde

5. Schritt: Zustimmungserforder-
nis zu dieser Entscheidung durch
Obere StraBenverkehrsbehorde
beim LBM

Benutzung bestimmter Strafe oder StrafRenstrecken wird - zum
Schutz vor Larm - beschrankt oder verboten oder der Verkehr
umgeleitet; Verkehrsbeschrankungen (auch zeitweise) moglich.

Benutzung bestimmter Strafe oder StraRenstrecke kann - zum Schutz
vor Larm - nicht beschrankt oder verboten oder der Verkehr umgeleitet
werden; Verkehrsbeschrankungen (auch zeitweise) sind nicht méglich.

6. Schritt: bei positiver Ent-
scheidung und Zustimmung
Anordnung der Beschrankung
bzw. des Verbotes




